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エコパッド

PKシリーズ

パッド

じゃばら形パッド PKBG

平形パッド PKMG

特長

ƪゴムǷ⦘ୡのոᥴǛ

パッド (ゴム )と止めねじ (金属 )の2部品構成。

ƪパッドԑⰢǺǨȈș止め用ᛨ͛

水分や油が付着するワ一クの場合のグリップカが増し、横すべりを防止します。

ƪ2硬度ゴムパッド

固定部は硬度を硬く、吸着部は柔らかくして、確実な吸着を実現しました。
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外形寸法図 （mm）

エコパッド /PKB・MG

形式番号

! " #

PK M G 60 W
①パッド形状 ②パッド径 ③パッドゴム材質

B じゃばら形パッド

M 平形パッド

金具対応一覧

パッド標準仕様

30 φ 30（平形のみ）

30T φ 30（平形のみ）

40 φ 40（平形のみ）

40T φ 40（平形のみ）

50 φ 50（じゃばら形のみ）

50M φ 50（平形のみ）

50T φ 50（平形のみ）

60 φ 60
60T φ 60（平形のみ）

75 φ 75（平形のみ）

75T φ 75（平形のみ）

80 φ 80（じゃばら形のみ）

80H φ 80（3 段じゃばら形）

85K φ 85（平形のみ）

100 φ 100（平形のみ）

100K φ 100（平形のみ）

100T φ 100（平形のみ）

110 φ 110（じゃばら形のみ）

W ニトリル 2 硬度　55°/95°

記号 材賃 硬度（A/S） 使用温度範囲 色

W ニトリル 2 硬度 55 ･ 95 -26 ～ 120℃ 黒

形式番号
じゃばら形パッド 平形パッド

50 60 80 80H 110 30 30T 40 40T 50M 50T 60 60T 75 75T 85K 100 100K 100T

止

め

ね

じ

TN-PKM-30-M10 ○ ○ ○ ○ ○

TN-PK-100-M10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TN-PK-100-M10F ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TN-PK-100-M12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TN-PK-6710 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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60

①パッド径  

30Ａ φ30.8 

40Ａ φ40 

50Ａ φ50 

60 φ60 

75 φ75 

100 φ100 

②パッドゴム材質  

Ｎ ニトリル55°(黒)※ 

※30Ａ/40Ａのパッドは、硬度50°です。 

TN-PK-30-M10 
TN-PK-30-M12 
TN-PK-100-M10 
TN-PK-100-M10F 
TN-PK-100-M12

PKG-C-350A

（ｍｍ） 

PKG-30A PKG-40A

PKG-50A



（ｍｍ） 

TN-PK-30-M10

PKG-60

PKG-75

PKG-100

TN-PK-30-M12



TN-PK-100-M10 TN-PK-100-M10F

TN-PK-100-M12

（ｍｍ） 

PKG-C-350A


