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1 ク ト 用

確認また
ート

�

ン ド 袋
袋 紙袋 吸着

ト 深さ調整 吸着

袋 さ 用意

ンク （20 ） （PP ンド ）

袋（30

クラフト紙袋（30 ）

いス ン の 合 いス ン の 合

幅 ス ジパッ の を し を防 ます。
クラフト紙袋 に に す。

確認また
ート

ト ト

深 吸着 吸着

ト 深 る 袋 ハンド に 吸 る 吸着
に ト る 吸着 せる に 用 さ

ト 組合せる
深さ

SGP-H�□- X� - -G �

SGP-H�□-� X -
ク

�

SGP-H�□- X� SGP-H�□-� X

通 による れ

れ

SGP-H2□-250X350 ジ ク を
の の ます。

ト に 吸
る ト

フラン トに
SGP-H2 合 100 80 50 31 5
SGP-H2 合 0 63 40

ト 1 8
注 ）SGP-H2□-150X250- 30の に ます。

クラフト紙袋吸着用ハンド
SGP-H2

クラフト紙袋吸着用ハンドクラフト紙袋吸着用ハンド
SGP-H2 series
クラフト紙袋吸着用ハンドクラフト紙袋吸着用ハンドクラフト紙袋吸着用ハンドクラフト紙袋吸着用ハンドクラフト紙袋吸着用ハンド
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確認また
ート

�

ン ド 袋
袋 紙袋 吸着

ト 深さ調整 吸着

袋 さ 用意

ンク （20 ） （PP ンド ）

袋（30

クラフト紙袋（30 ）

いス ン の 合 いス ン の 合

幅 ス ジパッ の を し を防 ます。
クラフト紙袋 に に す。

ト ト

深 吸着 吸着

ト 深 る 袋 ハンド に 吸 る 吸着
に ト る 吸着 せる に 用 さ

ト 組合せる
深さ

SGP-H�□- X� - -G �

SGP-H�□-� X -
ク

�

SGP-H�□- X� SGP-H�□-� X

通 による れ

れ

SGP-H2□-250X350 ジ ク を
の の ます。

ト に 吸
る ト

フラン トに
SGP-H2 合 100 80 50 31 5
SGP-H2 合 0 63 40

ト 1 8
注 ）SGP-H2□-150X250- 30の に ます。

ト 1 8 フラン トに

クラフト紙袋吸着用ハンド
SGP-H2

クラフト紙袋吸着用ハンドクラフト紙袋吸着用ハンド
SGP-H2 series



3 ク ト 用

➀ ➁ ➂ ➃
SGP-H� - � X -
➀ ン ート

➁ス ン サイ
X� mm mm

mm mm� X

� � SGP-H� -� X -

E

SGP-H� -� X -� �

SGP-H� - X� -� �
SGP-H� - X� -� �
SGP-H� - X� - -G �� � �
SGP-H� - X� - -G �� �

� � SGP-H� -� X - -G �
SGP-H� -� X - -G �� �

➂ス ン 、 み

ク ン ン -
み
mm

注１） の の す。
　　　 の 付 す ますの
　　　 の ストを 。
　　　ク ト 用 の使用 � す。

-G �
ク

注 ）推奨 ース ��mm す。 ース し 。

SGP-H�□-� X SGP-H�□- X� SGP-H�□-G �
用

[ ] - [ ]

-

用
用

ク
吸

吸着
吸着

-
m
m

ン

ス ジ

ス ジ

サイ サ ト
➀

SPH � X

➀ス ン サイ 対
X� SGP-H�□- X� - □

� X SGP-H�□-� X - □

用ス ン ス ン ング付

SGP- -S
サイ ンサ ント ４ り

・

SPH X�
SPH� X

E

ストッパー支柱
SGP-H-SS
SGP-H-SS
SGP-H-SS�

➀
SGP-H-SS �

➀ さ
� mm

mm
mm

ストッパー支柱 ４ り

・

SGP-H-SS�
SGP-H-SS

E 注

SGP-H-SS
注３） の す。

・

SGP- -S
E 注

注 ）� の す。

注１）SGP-H�□-� X
使用す ため

す 　　
ット

SGP-H-SS�

➀
��

SGP-H-SS

➀
��

SGP-H-SS

➀
��

��
�

���

��
�

�

���
� ��

ス ジ 幅 ス ジ

SPH� X
ス ン ス ン ング付

・

SPH� X
E

ン み
ンク 紙袋

袋 合に

SPH� X SPH� X

➀ ジ ート

➁➂ス ジサイ

また
ート

また
ート

ート注 ）

SGP-H�□- X� -

SGP-H�□-� X -

➃ ジ ク

SGP-H�- X� - -G �
➃ 付

注 ） の に に ストを 。
　　　また ス ジサイ の の
　　　 の に ま ため サイ の ストを推奨します。

注 ）ストッパー支柱を をす
　　　 の の ます。
　　　ストッパー支柱 ３ に付 しますの
　　　 した した に 。

クラフト紙袋吸着用ハンド
Suction Devices

クラフト紙袋吸着用ハンド
SGP-H2

SGP-H2 Series
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➀ ➁ ➂ ➃
SGP-H� - � X -
➀ ン ート

➁ス ン サイ
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mm mm� X
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　　　 の 付 す ますの
　　　 の ストを 。
　　　ク ト 用 の使用 � す。

-G �
ク

注 ）推奨 ース ��mm す。 ース し 。
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➀
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・
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E 注

SGP-H-SS
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・

SGP- -S
E 注

注 ）� の す。

注１）SGP-H�□-� X
使用す ため
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ット
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SGP-H-SS
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ス ジ 幅 ス ジ

SPH� X
ス ン ス ン ング付

・

SPH� X
E

ン み
ンク 紙袋

袋 合に

SPH� X SPH� X

➀ ジ ート

➁➂ス ジサイ

また
ート

また
ート

ート注 ）

SGP-H�□- X� -

SGP-H�□-� X -

➃ ジ ク

SGP-H�- X� - -G �
➃ 付

注 ） の に に ストを 。
　　　また ス ジサイ の の
　　　 の に ま ため サイ の ストを推奨します。

注 ）ストッパー支柱を をす
　　　 の の ます。
　　　ストッパー支柱 ３ に付 しますの
　　　 した した に 。

クラフト紙袋吸着用ハンド
Suction Devices

クラフト紙袋吸着用ハンド
SGP-H2

SGP-H2 Series



5 ク ト 用

ク

（吸着 ）

-

-

-

-

-

-

-

-

-

[
]

[ ]

[ ]

[ ]

SGP-H�□- X�
-

-

-

-

-

-

-

-

-

[
]

[ ]

[ ]

[ ]

SGP-H�□-� X

---------

[
]

[ ]

SGP-H�□- X� � X

SGP-H�□-� X

SGP-H�□- X�

注） に し の に ます。
　　 し ーク の の ）ま

を す の し 使用 。

注） ー 当社 に のため ま 使用に の し 用 。
　　 を した の に ます。

注） ー 当社 に のため ま 使用に の し 用 。

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

吸
[
m

][
]

[ ]

SGP-H�□- X�
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

吸
[
m

]

[
]

[ ]

SGP-H�□-� X

・

SGP-G P
E

� SGP-G �P
� SGP-G P

➀
SGP- G P

ート 外付け 用

ン

➀サイ
G P
G �P mm mm
G P mm mm

� �
� �.�

. . .��

� �.�
�

. . .��

� �.�

. . .��

�

��
� ���

�

��
��

��

��

�
��

��

��

�

SGP-G P SGP-G �P SGP-G P

SGP-H�□- X� - -G �

注１）SGP-H�□- X� � X - -G �に
SGP-G �P 付 の ます。

　　　 に した ースを し
　　　 の を した に す。

ート注１）

クラフト紙袋吸着用ハンド
SGP-H2

クラフト紙袋吸着用ハンドSGP-H2 Series
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搭載エジェクタ性能

応答速度（吸着時間）

理論吊上力

-��

-��

-��

-��

-��

-��

-��

-��

-��

�
� �.� �.� �.� �.� � �.� �.� �.� �.� � �.� �.� �.� �.� �

真
空
圧
力
[k
Pa
]

真空到達時間[秒]

供給圧力�.��[MPa]

供給圧力�.��[MPa]

SGP-H�□-���X���
-��

-��

-��

-��

-��

-��

-��

-��

-��

�
� �.� �.� �.� �.� � �.� �.� �.� �.� � �.� �.� �.� �.� �

真
空
圧
力
[k
Pa
]

真空到達時間[秒]

供給圧力�.��[MPa]

供給圧力�.��[MPa]

SGP-H�□-���X���

�

����

����

����

����

����

����

����

-��-��-��-��-��-��-��-��-���

理
論
吊
上
力
[N
]

到達真空圧力[kPa]

SGP-H�□-���X���/���X���

SGP-H�□-���X���

SGP-H�□-���X���

注）真空圧力に対しての理論吊上力になります。
　　吸着しているワークが理論上どの程度の吊上力（吸着力）まで保持できる
かを確認する際の参考値としてご使用ください。

注）データは当社条件による実測値のため仕様ではありません、選定やご使用になる際の参考値としてご利用ください。
　　条件は平板を吸着した場合の応答速度になります。

注）データは当社条件による実測値のため仕様ではありません、選定やご使用になる際の参考値としてご利用ください。

�
���
���
���
���
���
���
����
����
����
����-���

-��
-��
-��
-��
-��
-��
-��
-��
-��
�
� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

吸
込
流
量
、
空
気
消
費
流
量

[L
/m
in
(A
NR
)]

到
達
真
空
圧
力
[k
Pa
]

供給圧力[MPa]

到達真空圧力

空気消費流量

吸込流量

SGP-H�□-���X���

�
���
���
���
���
���
���
����
����
����
����-���

-��
-��
-��
-��
-��
-��
-��
-��
-��
�
� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

吸
込
流
量
、
空
気
消
費
流
量

[L
/m
in
(A
NR
)]

到
達
真
空
圧
力
[k
Pa
]

供給圧力[MPa]

到達真空圧力

空気消費流量

吸込流量

SGP-H�□-���X���

形式番号一覧表・質量

��������� SGP-G��P
CODE 形式番号 質量

���g
��������� SGP-G��P ���g
��������� SGP-G��P ���g

➀
SGP- G��P
真空源接続ポート（真空源外付け仕様用）

保守部品・オプション形式番号

➀サイズ
G��P めねじ　Rc�/�
G��P バーブ継手　外径 ��mm、推奨接続ホース内径 ��mm）
G��P バーブ継手　外径 ��mm、推奨接続ホース内径 ��mm）

Rc�/�
∅�-�.�

P.C.D.��

∅�-�.�
∅�
�

P.C.D.��

∅�-�.�

P.C.D.��

∅��

��
� �∅��

∅��

��
��

∅��

∅��

�
��
��

∅��

∅�
�

SGP-G��P SGP-G��P SGP-G��P

SGP-H�□-���X���-CRT��-G��

注１）SGP-H�□-���X���/���X���-CRT��-G��には
　　　SGP-G��Pが取付済みの状態で納品されます。
　　　ねじ接続に変更したい場合や、より大きいホースを接続して
　　　吸込流量の損失を減らしたい場合などに有効です。

真空源接続ポート注１）

クラフト紙袋吸着用ハンド
SGP-H2

クラフト紙袋吸着用ハンドSGP-H2 Series



7 ク ト 用

P

SGP-H�□- X� -

����

�
��

���

� �

� ボ ート

����

.�
��

�

�
� .�

�
�

��
�

��

�� .����.�

　
　

 
）

��

�

�
また

ート

ジ ート
注） の ジ ート を 。

付 ストッパー支柱

��

二面幅��
�� ��

�
�

�
�

�

1

6

7

8

2

4 5

3

10

SGP-H�□- X� - -G �

��

��

����

�
��

�

��
�

.�

�
�

� ）
�

�

�� �� ��
� .�

�� �

���

ート注１）

注１）推奨 ー ��mm
　　　 ース し

1

8

6

7

3

2

4 5

　
　

 
）

付 ストッパー支柱

��

二面幅��

�� ��

�
�

�
�

�

ジ ート
注） の ジ ート を 。

�
また

ート

➀
➁
➂
➃
➄
➅
➆

ン ド
ク

ト
ト
フラン ト

ト

合
ク ン ン

合

合
合
合
合

フト ン
ト ン

➀
➁
➂
➃
➄
➅
➆

ン ド
ト

ト
ト
フラン ト

ト

合
ク ン ン

ク ト
合
合
合

フト ン
ト ン

クラフト紙袋吸着用ハンド
SGP-H2

クラフト紙袋吸着用ハンドSGP-H2 Series
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��
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クラフト紙袋吸着用ハンド
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クラフト紙袋吸着用ハンドSGP-H2 Series



ク ト 用
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）
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�
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クラフト紙袋吸着用ハンド
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クラフト紙袋吸着用ハンド（SGP-H�）注意事項 クラフト紙袋吸着用ハンド（SGP-H�）注意事項

ご使用前に必ずお読みください。本カタログの「安全にお使いいただくために」および総合カタログの
「共通注意事項」と「コンバム共通注意事項」本製品の「取扱説明書」も併せてご確認ください。

当社 WEB サイトよりご確認ください。 https://convum.co.jp
当社WEBサイト

取付 接続（エジェクタ搭載型）

Ｍ６ボルト
六角穴５mm

圧縮空気供給口、Rp1/4
推奨チューブ内径10mm以上注２）

SGP-H2□-150X250の場合は
圧縮空気供給口は１か所です。

Ｍ６ボルト注１）

六角穴５mm

フランジプレート

ホース
推奨ホース内径25mm

ホースバンド
付属しませんので、
ご用意ください

ボルト
ロボット/装置に合ったボルトをご用意ください、
脱落防止のためにボルトの推奨締付トルクや
ネジロック剤の使用を推奨します。

注２）配管長さによっては真空性能が出ない場合がありますので、　
　　　その場合は推奨チューブ内径より大きいものをご使用ください。

注１）推奨締付トルク 5.2 [N・m]
　　　使用する条件によってはネジロック剤をご使用ください。

・製品の取付または取外を行う場合は、必ず、落下の対策を
してください。製品重量が重いため、製品の落下による人
体のケガや他の装置または製品が破損する恐れがありま
す。２人以上での作業を推奨します。

➀上部のＭ６ボルト４本を外し、フランジプレートを取り外
す

➁ロボットまたは装置へフランジプレートを固定する。

➂本体とフランジプレートを固定する。

危険！
・空気消費流量が大きい製品ですので、供給圧力の減圧に注

意してください、圧縮空気供給口での供給圧力を想定して
いますので、配管長さやチューブ内径によっては減圧の影
響で真空性能が出ない場合がありますので、可能な限り配
管を短く、また大きいチューブ内径のものを使用くださ
い。

注意！

接続（真空源外付け仕様）

・ホースは必ずホースバンドで固定してください。
　搬送中に外れてしまい、ワークを落とす危険があります。

注意！

フランジプレート
材質：アルミ合金

SGP-H2□-250X350

SGP-H2□-150X250-CRT30-G02

使用上の注意

サイレンサエレメント

スポンジ交換方法

・圧縮空気を供給し動作している状態で吸込口に触れたり、
近づいたりしないでください。吸込流量、吸着面積が大き
い製品ですので、吸込され怪我をしてしまう恐れがありま
す。製品に触れる場合は必ず停止した状態で作業を行って
ください。

・本製品は真空吸着によって重量のあるワークを保持するた
め、エア供給ラインの不具合や非常停止などにより真空発
生が止まるとすぐにワークが落下します。吸着中は本機の
真下や搬送エリアには立ち入らないようにしてください。
真空発生が停止または真空低下するとワークは解放され落
下します。上記の注意事項に従わない場合、機器の不具合
や損傷、死亡事故を含む人身事故につながる恐れがありま
す。

・無給油で使用してください。供給する空気に、エアルブリ
ケータを用いて給油すると、ノズルに油が付着し真空性能
が低下、サイレンサエレメントが劣化し吸込流量が低下し
ます。

注意！

・取り外しの際にスポンジが落下する恐れがありますので、
装置から取り外してテーブルや床の上で行うなど、落下の
対策を行ってください。

➀スポンジを固定しているＭ６ボルトを外す。

注意！

･サイレンサエレメントは油水分等の流体や不純物が付着する
事により排気抵抗が増え（目詰まり）真空性能や消音効果が
低下します。必要に応じてサイレンサエレメントを交換して
ください。

警告！

サイレンサエレメント
SGP-CVZ-SE

Ｍ６ボルト
六角穴５mm

スポンジ

C型止め輪13

注１）推奨締付トルク 5.2 [N・m]
　　　使用する条件によってはネジロック剤をご使用ください。

危険！

Ｍ６ボルト注１）

六角穴５mm

交換用スポンジ
SPH150X250CRT30
SPH250X350CRT30

➁スポンジを抑えながらひっくり返して、スポンジを外す。

➂新しい交換用スポンジを挿入し、スポンジを抑えながら
ひっくり返して、Ｍ６ボルトで固定する。

➁

クラフト紙袋吸着用ハンド
SGP-H2

クラフト紙袋吸着用ハンドSGP-H2 Series
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クラフト紙袋吸着用ハンド（SGP-H�）注意事項 クラフト紙袋吸着用ハンド（SGP-H�）注意事項

ご使用前に必ずお読みください。本カタログの「安全にお使いいただくために」および総合カタログの
「共通注意事項」と「コンバム共通注意事項」本製品の「取扱説明書」も併せてご確認ください。

当社 WEB サイトよりご確認ください。 https://convum.co.jp
当社WEBサイト

取付 接続（エジェクタ搭載型）

Ｍ６ボルト
六角穴５mm

圧縮空気供給口、Rp1/4
推奨チューブ内径10mm以上注２）

SGP-H2□-150X250の場合は
圧縮空気供給口は１か所です。

Ｍ６ボルト注１）

六角穴５mm

フランジプレート

ホース
推奨ホース内径25mm

ホースバンド
付属しませんので、
ご用意ください

ボルト
ロボット/装置に合ったボルトをご用意ください、
脱落防止のためにボルトの推奨締付トルクや
ネジロック剤の使用を推奨します。

注２）配管長さによっては真空性能が出ない場合がありますので、　
　　　その場合は推奨チューブ内径より大きいものをご使用ください。

注１）推奨締付トルク 5.2 [N・m]
　　　使用する条件によってはネジロック剤をご使用ください。

・製品の取付または取外を行う場合は、必ず、落下の対策を
してください。製品重量が重いため、製品の落下による人
体のケガや他の装置または製品が破損する恐れがありま
す。２人以上での作業を推奨します。

➀上部のＭ６ボルト４本を外し、フランジプレートを取り外
す

➁ロボットまたは装置へフランジプレートを固定する。

➂本体とフランジプレートを固定する。

危険！
・空気消費流量が大きい製品ですので、供給圧力の減圧に注

意してください、圧縮空気供給口での供給圧力を想定して
いますので、配管長さやチューブ内径によっては減圧の影
響で真空性能が出ない場合がありますので、可能な限り配
管を短く、また大きいチューブ内径のものを使用くださ
い。

注意！

接続（真空源外付け仕様）

・ホースは必ずホースバンドで固定してください。
　搬送中に外れてしまい、ワークを落とす危険があります。

注意！

フランジプレート
材質：アルミ合金

SGP-H2□-250X350

SGP-H2□-150X250-CRT30-G02

使用上の注意

サイレンサエレメント

スポンジ交換方法

・圧縮空気を供給し動作している状態で吸込口に触れたり、
近づいたりしないでください。吸込流量、吸着面積が大き
い製品ですので、吸込され怪我をしてしまう恐れがありま
す。製品に触れる場合は必ず停止した状態で作業を行って
ください。

・本製品は真空吸着によって重量のあるワークを保持するた
め、エア供給ラインの不具合や非常停止などにより真空発
生が止まるとすぐにワークが落下します。吸着中は本機の
真下や搬送エリアには立ち入らないようにしてください。
真空発生が停止または真空低下するとワークは解放され落
下します。上記の注意事項に従わない場合、機器の不具合
や損傷、死亡事故を含む人身事故につながる恐れがありま
す。

・無給油で使用してください。供給する空気に、エアルブリ
ケータを用いて給油すると、ノズルに油が付着し真空性能
が低下、サイレンサエレメントが劣化し吸込流量が低下し
ます。

注意！

・取り外しの際にスポンジが落下する恐れがありますので、
装置から取り外してテーブルや床の上で行うなど、落下の
対策を行ってください。

➀スポンジを固定しているＭ６ボルトを外す。

注意！

･サイレンサエレメントは油水分等の流体や不純物が付着する
事により排気抵抗が増え（目詰まり）真空性能や消音効果が
低下します。必要に応じてサイレンサエレメントを交換して
ください。

警告！

サイレンサエレメント
SGP-CVZ-SE

Ｍ６ボルト
六角穴５mm

スポンジ

C型止め輪13

注１）推奨締付トルク 5.2 [N・m]
　　　使用する条件によってはネジロック剤をご使用ください。

危険！

Ｍ６ボルト注１）

六角穴５mm

交換用スポンジ
SPH150X250CRT30
SPH250X350CRT30

➁スポンジを抑えながらひっくり返して、スポンジを外す。

➂新しい交換用スポンジを挿入し、スポンジを抑えながら
ひっくり返して、Ｍ６ボルトで固定する。

➁

クラフト紙袋吸着用ハンド
SGP-H2

クラフト紙袋吸着用ハンドSGP-H2 Series
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クラフト紙袋吸着用ハンド（SGP-H�）注意事項

ご使用前に必ずお読みください。本カタログの「安全にお使いいただくために」および総合カタログの
「共通注意事項」と「コンバム共通注意事項」本製品の「取扱説明書」も併せてご確認ください。

当社 WEB サイトよりご確認ください。 https://convum.co.jp
当社WEBサイト

深さ調整

低頭ボルト
六角穴３mm

ストッパー

ストッパー支柱
二面幅１３mm

・取り外しの際にストッパーが落下する恐れがありますの
で、装置から取り外してテーブルや床の上で行うなど、落
下の対策を行ってください。

➀ひっくり返して、ストッパーを固定している低頭ボルト４
本とストッパー支柱を外す。

➂調整した支柱を取り付け、ストッパーを取り付ける。

➁付属のストッパー支柱を組み合わせて、深さを調整する。

注意！

ネジ
六角穴３mm注１）

ストッパー

ストッパー支柱
二面幅１３mm注１）

��

二面幅��

�� ��

➀
➁

➂
➃

➄
➅

➆

SGP-H2□-150X250
SGP-H2□-250X350

60

組み合わせによる深さ [mm]

80
50
70

40
60

30
50

20
40

10
30

-
➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆

10

深
さ

注１）推奨締付トルク 2.6 [N・m]
　　　脱落防止のためにネジロック剤の使用を推奨します。

クラフト紙袋吸着用ハンド
SGP-H2

クラフト紙袋吸着用ハンドSGP-H2 Series
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クラフト紙袋吸着用ハンド（SGP-H�）注意事項

ご使用前に必ずお読みください。本カタログの「安全にお使いいただくために」および総合カタログの
「共通注意事項」と「コンバム共通注意事項」本製品の「取扱説明書」も併せてご確認ください。

当社 WEB サイトよりご確認ください。 https://convum.co.jp
当社WEBサイト

深さ調整

低頭ボルト
六角穴３mm

ストッパー

ストッパー支柱
二面幅１３mm

・取り外しの際にストッパーが落下する恐れがありますの
で、装置から取り外してテーブルや床の上で行うなど、落
下の対策を行ってください。

➀ひっくり返して、ストッパーを固定している低頭ボルト４
本とストッパー支柱を外す。

➂調整した支柱を取り付け、ストッパーを取り付ける。

➁付属のストッパー支柱を組み合わせて、深さを調整する。

注意！

ネジ
六角穴３mm注１）

ストッパー

ストッパー支柱
二面幅１３mm注１）

��

二面幅��

�� ��

➀
➁

➂
➃

➄
➅

➆

SGP-H2□-150X250
SGP-H2□-250X350

60

組み合わせによる深さ [mm]
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50
70

40
60

30
50
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30

-
➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆

10

深
さ

注１）推奨締付トルク 2.6 [N・m]
　　　脱落防止のためにネジロック剤の使用を推奨します。

クラフト紙袋吸着用ハンド
SGP-H2

クラフト紙袋吸着用ハンドSGP-H2 Series
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安全にお使いいただくために
ご使用前に必ずお読みください。
共通注意事項および各シリーズの個別注意事項や製品の取扱説明書も併せてご確認ください。

警告

ここに記した注意事項は、当社製品を安全に正しくお使いいただき、人身への危害や損害を未然に防止するためのものです。
注意事項は、取扱いを誤った場合に生じる人身への危害や財産への損害の大きさと切迫の程度を表示するために、

【危険】【警告】【注意】の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、必ず守ってください。

！

取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合。危険！
取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が生じることが想定される場合。警告！
取扱いを誤った場合、人が傷害を負う危険が生じることが想定される場合および物的損害のみの発生が
想定される場合。

注意！

JIS B����※� または ISO ����※�、労働安全衛生法、高圧ガス保安法その他の安全規則についても必ずお守りください。
※１　JIS B����：空気圧システム通則
※２　ISO ����：Pneumatic fluid power-Recommendations for the application of equipment to transmission and control 
　　　　　　　　systems
なお、「注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容を記載しておりますので、必ず守ってください。

●真空及び空気圧機器は、正しく選定してください。
真空及び空気圧機器の適合性は、空気圧システムの設計者また
は仕様の決定責任者が判断し、決定してください。
ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、
そのシステムへの適合性の決定は真空及び空気圧システムの
設計者または仕様の決定責任者が、必要に応じて分析やテスト
を行ってから決定してください。
このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合
性を決定した人の責任になります。今後も最新の製品カタログ
や資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能
性についての状況を考慮してシステムの構成をしてください。

●充分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
圧縮空気は、取扱いを誤りますと人身への危害や財産への損害
を招きます。また、真空及び空気圧機器は産業機械用部品とし
て設計されたものであり、それを使用した機械・装置の組立や
操作、メンテナンスなどは充分な知識と経験を持った人が行っ
てください。

●安全を確認するまでは、機械装置の取扱い、機器の取外
しを絶対に行わないでください。

・機器・装置の点検や整備時には、アクチュエータの落下防止処
置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから
行ってください。

・機器を取外すときは、落下・暴走防止処置がなされていること
を確認した上で、システムへの電源を遮断し、システム内の圧
縮空気を排出してから行ってください。

・機械・装置を再起動する場合は、飛び出し防止処置がなされて
いることを確認の上、注意して行ってください。

●ここに掲載されている製品は、主に一般産業用にご使用
いただくものです。次に示す条件や環境でご使用になる
場合は、安全対策へのご配慮をいただくとともに、予め
当社にご相談ください。

・明記されている仕様以外の条件や環境、屋外での使用。
・原子力、鉄道、航空機、車両、船舶、医療機器、飲料や食料に触れ

る機器、娯楽機器や緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレー
キ回路などの安全機器への使用。

・人身や財産に大きな影響が予想され、特に安全が要求される
用途への使用。取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負
う危険が切迫して生じることが想定される場合。

保証および免責事項
１、保証
➀保証期間中に当社の責任により故障が生じた場合、製
品の代替品若しくは必要な交換部品の無償提供、また
は当社での無償修理を行わせていただきます。

➁当社製品の保証期間は、使用開始から１年または納入
後１年�か月の、いずれか早く到来する期間です。但し、
製品によっては耐久回数や摺動距離などを定めている
場合がありますので、詳細は、当社お客様相談センター
（カスタマーサポートセンター）にお問い合わせくださ
い。

➂真空パッドは消耗部品であるため、使用開始から１年
の保証期間を適用できず、保証期間は納入後１年とな
ります。但し、保証期間内であっても、ゴム材質の劣
化または真空パッドを使用したことによる摩耗が原因
の場合は、保証の適用範囲外となります。

２、免責事項
➀次の項目に該当する場合は、保証の適用範囲から除外
させていただきます。
・カタログまたは仕様書に記載されている仕様の範囲外
で使用された場合。
・故障の原因が、当該製品以外の事由による場合。
・当社が関わっていない改造または修理が原因の場合。
・納入当時の技術上の知見では予見できない事由に起因
する場合。
・天災、災害、第三者による行為、お客様の故意または過
失など、当社の責任でない原因による場合。

➁保証とは、製品単体の保証を意味するものであり、製
品の故障により誘発される損害については除外させて
いただきます。

！

https://convum.co.jp/
本社所在地 〒���-����　東京都大田区下丸子 �-�-��
 TEL：��-����-����　FAX：��-����-����

カスタマーサポートセンター（技術相談はこちらへ）

　　   ����-������
シンクウハコンバム

予告なしに、仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
使用方法・注意事項については、弊社カタログ並びに取扱説明書をご確認ください。
納期についてはカスタマーサポートセンターへお問い合わせください。



- - -
- - - -

ト ン （ ）

� -
ンク ハ ン

　� �� �

ン ド 袋
吸 袋 吸着！

クラフト紙袋吸着用ハンドクラフト紙袋吸着用ハンド
SGP-H2 series

 WEB

SGP-H2
Suction device

SGP-H2SGP-H2

ク
ラ
フ
ト
紙
袋
吸
着
用
ハ
ン
ド

ク
ラ
フ
ト
紙
袋
吸
着
用
ハ
ン
ド




